) LA
[ A SN _AZ/JUQJIO

ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT NA OBSLUGE TECHNICZNA
Miejsko — Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach
z siedzibg przy ul. Otawska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
zaprasza do sktadania ofert na obstuge techniczng podczas imprezy:
MAJOWKA 2018

l. Opis przedmiotu zaméwienia.
Ustuga polegajgca na zapewnieniu petnej obstugi technicznej podczas koncertéw pn.
MAJOWKA 2018 , zgodnie z wymogami okre$lonymi w niniejszym zaproszeniu.

Il. Termin i miejsce wykonania zaméwienia.

Zamoéwienie bedzie realizowane:

2 maja 2018 — plac przy ul. Basenowej w Jelczu-Laskowicach (proby i koncerty)
3 maja 2018 - Centrum Sportu i Rekreacji, hala sportowa, ul. Otawska 46, Jelcz-
Laskowice (przy czym 2.05. 2018 proby, 3.05.2018 koncert)

lll. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkéw.

O zamoéwienie moze ubiegaé sie wykonawca, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnos$ci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

b) ma niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zlecenia;

c) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zlecenia;

IV. Oferta.

1. Organizator nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

2. Oferent zobowigzany jest przedstawi¢ calo$ciowa sume brutto za realizacje
niniejszego zamowienia.

3. Oferta powinna zawiera¢ atesty wszystkich elementéw sceny (potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem, zawierajgcych opis czego dotycza).

4. Oferta powinna zawiera¢ informacje o doswiadczeniu w branzy popartej 3
referencjami.

5. W przypadku, gdy uczestnicy zamoéwienia zaoferowali te sama cene,
zamawiajgcemu przystuguje swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencii.

V. Procedura.

1. Ztozone oferty beda rozpatrywane przez Organizatora imprezy

2. Organizator dokona wyboru oferty najlepiej stuzacej realizacji ustugi oraz zaprosi do
wspotpracy jednego wykonawce.

3. Pomiedzy Organizatorem a Wykonawcg zawarta zostanie stosowna umowa z
uwzglednieniem warunkéw niniejszego ogtoszenia i oferty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego
etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przystugujg z tego tytutu jakiekolwiek
roszczenia.

VI. Kryteria oceny.
- przedstawiona cena za realizacje zadania — 80%

- przedstawione referencje 20% ~
Q!;



VII. Termin i miejsce sktadania ofert.

Termin sktadania ofert zostat wyznaczony na dzien: 04.04.2018 r.

Oferte w formie elektronicznej nalezy przesta¢ na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub
dostarczy¢ osobiscie do sekretariatu MGCK

VIIl. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Oferentem.
Osobg ze strony zamawiajgcego uprawniong do porozumiewania sie z Oferentem jest:

p. 0. Dyrektor — Maria Duszak
dyrektor@mgck-jl.pl
tel. 798-835-516

IX Program imprez oraz harmonogram prob zespotéw.

2 maja 2018:

- 10:00 — 12:30 — préba Agnieszka Chylinska (plac przy ul. Basenowej)

- 12:30 — 14:30 — proba zespotu LOKA (plac przy ul. Basenowej)

- 14:30 — 16:00 — proba zespotu BIG UP (plac przy ul. Basenowej)

- 17:00 — 20:00 — proba orkiestry symfonicznej Niesiotowskiego (hala CSiR)
- 17:00 — Koncert BIG UP (plac przy ul. Basenowej)

- 19:00 — Koncert LOKA (plac przy ul. Basenowej)

- 20:00 — 21:00 — proba Agnieszka Chylinska (plac przy ul. Basenowej)

- 21:00 — koncert AGNIESZKA CHYLINSKA (plac przy ul. Basenowej)

3 maja 2018:

- 11:00 — 15:00 — proba orkiestry symfonicznej Niesiotowskiego (hala CSiR)
- 18:00 — KONCERT ,Z batutg i humorem przez swiat” — Niesiotowski przedstawia
(hala CSiR)

X. Wymagania techniczne.

- zapewnienie atestowanej sceny o wymiarach 10 x 8 m w dniu 2 maja 2018 zgodnie z
rideremi zespotow: BIG UP, LOKA i AGNIESZKA CHYLINSKA.

- zapewnienie atestowanej sceny o wymiarach 13 x 11 m w dniach 2.05 — 3.05 2018 r.
zgodnie z Riderem technicznym orkiestry Niesiotowskiego.

- spetnienie rideréw technicznych zespotow: BIG UP, LOKA, AGNIESZKA
CHYLINSKA oraz Orkiestry Symfonicznej Niesiotowskiego.

- zabezpieczenie i ustawienie 32 krzeset dla muzykéw (2-3.05.2018 r.) oraz 500
krzeset dla widowni w dniu 3.05.2018 r.

- zapewnienie dwdch os6b do pomocy przy roztadunku (2.05.2018) i zatadunku
(3.05.2018) instrumentow i scenografii orkiestry symfonicznej Niesiotowskiego

- organizacja garderoby za sceng dla solistow orkiestry Niesiotowskiego (zaciemnionej
Z lustrem)

XI. Zataczniki

1. Ridery techniczne zespotu Agnieszki Chylinskiej

2. Ridery techniczne zespotu LOKA

3. Ridery techniczne zespotu BiG UP

4. Ridery techniczne Orkiestry Symfonicznej i Solistow pod batutg M. Niesiotowskiego.

p. 0. Dyrektor Maria Duszak

&, QH“)
T




Agnieszka Chylinska

PLENER 2017

Rider oswietleniowy
Ver 3.0

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umozliwiajace artystom i realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wiasciwym poziomie artystycznym i technicznym. Spetnienie poniiszych
zatozeni jest obowigzkowe i warunkuje prawidtowe wykonanie zobowigzarn wynikajacych z umowy.

Prosimy o bezposredni kontakt z realizatorem na minimum 14 dni przed planowanym terminem
koncertu w celu ustalenia szczegétdw oraz obowiazkowego wypetnienia i mailowego odestania
formularza z deklarowang specyfikacjq oswietlenia dostarczanego na planowane wydarzenie.

SPZRET OSWIETLENIOWY
MA Lighting gma2 Light 1 szt.
ProLights AIR6PIX 12 szt.
Martin MAC Quantum Profile 12 szt.
Clay Paky A.leda B-EYE K20 4 szt.
Robe Robin LED Wash 800 8 szt.
SGM Q-7 8 szt.
Led Par RGBW (4w1) 12 szt.
Molefay Four Light 11 szt.
Base Hazer Pro + Fan 2 szt.

ZAMIENNIKI

ProLights Air6Pix > brak zamiennikéw

Martin MAC Quantum Profile - mozliwa zamiana na inne urzadzenia podobnej klasy
Clay Paky A.leda B-EYE K20 - brak zamiennikow

Robe Robin 800 LED Wash - mozliwa zamiana na inne urzadzenia LED podobnej klasy
SGM Q-7 - SGM P-5




MODE URZADZEN

ProlLights Air6Pix - Mode Extended

Martin MAC Quantum Profile - Mode 16-bit
Clay Paky A.leda B-EYE K20 - Shapes

Robe Robin LED Wash 800 - Mode: 3

SGM Q-7 -8 CH

Led Par - 4 Ch (RGBW)

Grand MA2 - soft 3.2.2.16 (nie inny)

SCENA

Podczas koncertu tyt oraz boki sceny muszg by¢ wystoniete czarnym nie przeswitujacym horyzontem.
Wystoniecie nie moze by¢ wykonane przy wykorzystaniu transparentnych siatek. Siatki mogg stanowic
jedynie jedng z warstw chronigcych przed deszczem, ale nie moga by¢ jedynym elementem
wystaniajgcym. Wysokosé okna sceny nie moze byé mniejsza niz 6m. Wymiary sceny muszg wynosic¢
minimum 10m x 8m! W oknie sceny nie moga znajdowa¢ sie zadne banery, reklamy sponsorskie, neony,
ekrany LED czy inne elementy graficzne scenografii, ktére moga przeszkadzaé w realizacji $wiatta podczas
koncertu. Dopuszczalne sg ekrany po bokach sceny - poza jej oknem, stuzagce do ewentualnej realizacji
kamerowej. Wykorzystanie ekranéw musi zosta¢ skonsultowane z Managerem. W najblizszym otoczeniu
sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla publicznosci nie mogg by¢ wtgczone 2adne inne punkty Swietine
takie jak: latarnie miejskie, bary gastronomiczne, podswietlone banery czy inne elementy swietlne
zaktdcajace realizacje swiatta scenicznego. Po bokach sceny nalezy postawi¢ dwa podesty o wymiarach
2m x 2m dla Realizatora Monitorowego oraz Technika Zespotu. Podesty muszg posiada¢ zadaszenie oraz
by¢ zabezpieczone przed ztymi warunkami atmosferycznymi.

PODESTY NA SCENIE

Na scenie powinny znajdowac sie 3 podesty:

Dwa podesty o wymiarach 2m x 2m i wysokosci 20 cm! Rozmieszczone zgodnie z ponizszymi rysunkami
(stage plan). Jeden podest pod perkusje o wymiarach 3m x 2m i wysokosci 40 cm rozmieszczony zgodnie
z ponizszymi rysunkami (stage plan)

FOH

Musi by¢ zbudowany z profesjonalnych konstrukcji typu Layher i wyposazony w plandeki, ktore
zapewniaja odpowiednig ochrone na wypadek ztych warunkéw atmosferycznych. Podest musi by¢
stabilny i w petni bezpieczny. Stanowisko Realizatora Swiatta powinny by¢ ustawione dokfadnie w osi
sceny w odlegtosci 30 - 40m oraz zainstalowane min 2m nad ziemig {nad stanowiskiem Realizatora
Diwieku). W przypadku gdy nie ma pietrowego Layhera stanowisko to nalezy ustawi¢ na podwyzszeniu
tak aby realizator miat petne pole widzenia sceny (ponad gtowami publicznosci). FOH musi byé
zabezpieczony barierkami i pracownikiem ochrony. Podczas koncertu, przy realizatorze na state musi byé
obecna osoba z ekipy dostarczajacej sprzet oswietleniowy, ktéra w razie awarii bedzie w stanie szybko
zareagowac i usunac usterke.




GRAND MA2 LIGHT

Musi by¢ catkowicie sprawna (suwaki, enkodery, ekrany). Musi posiadaé soft 3.2.2.16 (nie inny)!! Model
Ultra-Light nie jest akceptowany podobnie jak cata seria MA1l. W przypadku braku mozliwosci
dostarczenia w/w stotu istnieje mozliwos¢ odptatnego wypozyczenia od realizatora zespotu.

SMPTE

Do konsolety oswietleniowej musi by¢ podtaczony kabel XLR wychodzacy z konsolety diwiekowej, aby
podac sygnat SMPTE.

URZADZENIA

Musza byé w petni sprawne i rozmieszczone zgodnie z zataczonymi plotami (nalezy uwzglednié
symetryczno$¢ rozwieszenia), wyposazone w jednakowe lampy z podobnym czasem pracy (+/- 50h) - nie
dtuzszym niz 150h.

DOUGHTY

Nalezy powiesi¢ 12 elementéw systemu Doughty H Frame Large zgodnie z ponizszym rysunkiem,
W przypadku nie posiadania tego systemu nalezy skontaktowaé sie z realizatorem i zaproponowa¢é inne
rozwigzanie.

PRAD

Ekipa dostarczajgca oswietlenie musi zabezpieczy¢ i zagwarantowaé odpowiednia moc zasilajaca!
Wszelkie pofaczenia elektryczne muszg by¢ zabezpieczone tak by nie stanowity zagrozenia dla zdrowia i
2ycia.

DIODA

Na scenie postawione sg 3 ekrany diodowe o wymiarach 1.5m x 4m kazdy. Pixel Pitch moze maksymalnie
wynosi¢ 6.6mm. Do FOH-a musi by¢ dostarczony kabel HDMI dla realizatora. Procesory od diody musza
by¢ postawiona na FOH-u przy realizatorze. Podczas koncertu, przy realizatorze na state musi byé obecna
osoba z ekipy dostarczajacej sprzet multimedialny, ktéra w razie awarii bedzie w stanie szybko
zareagowac i usung¢ usterke.

PROLIGHTS AIR6PIX

Urzadzenia prosze wieszac¢ kablami z lewej strony a wyswietlaczem z prawej patrzac od frontu sceny.
W programie WYSIWYG jest btad w konstrukcji urzadzenia dla tego prosze nie sugerowac sie plotem
Swiatta patrzac na umiejscowienie kabli.

REALIZATOR OSWIETLENIA

Michat Krumholc
tel.: 509 - 977 - 431

mail: michal.krumholc@gmail.com
POLECANE FIRMY
Musnicki Sound System
Event Media Show
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TECHNICAL RIDER

SOUND SYSTEM

PA

- Wymagany jest profesjonalny 3 lub 4 drozny system nagloénieniowy, ktory bedzie réwnomiernie
pokrywaé dZwiekiem caly obszar do nagtosnienia i pozwalaé¢ na wygenerowanie 110 dBA
(usredniony) na stanowisku FOH.

*Gramy wylacznie na systemach firm: L-acoustics, D&B, Outline, JBL-VTX, Adamson.

- Aparatura powinna by¢ odpowiednio podwieszona, a subbasy ustawione w kardioide.

*Kolumny nie moga by¢ zakryte banerami reklamowymi, plandekami oraz innymi materialami reklamowymi.

- W zaleznos$ci od warunkéw wymagany jest frontfill oraz linia opézniajaca.
FOH

- Stanowisko powininno by¢ usytuowane na w odlegtosci 50m od sceny (centralnie w osi ),
na podescie max 30cm wysokosci.
- Mixer VENUE Profile, Yamaha CL5
*Zadnych limiterow miedzy wyjsciem ze stoly, a systemem PA 11t
- Talkback mic.
- Wymagany jest dodatkowy przelot analogowy do sygnatu SMPTE

MONITOR

- Mixer Yamaha CL5/CL3/QL5

- 5 x Shure PSM 900/1000 lub Sennheiser G3

- § x Profesionalny monitor podtogowy (15°/2" driver, 2x12°/2" driver)

- Profesjonalny 3 drozny stereo Sidefill (min. 2x18"/2kW)

- Profesjonalny subbas 18"/1kW (drums)

*Wszystkie monitory oraz kornicéwki mocy powinny by¢ takie same.

*Gramy wylgcznie na monitorach oraz dedykowanych koricowkach mocy firm: L-acoustics, D&B, Meyer, Adamson, Outline,
JBL-M22, Martin.

*Wymagany Split analogowy migdzy konsoletami FOH i Mon.

MIKROFONY

- Patrz Input List
STAGE PLAN

M
YAMAMA MOTTF $57

i o s
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INPUT LIST
d':dai)r(:\:el Instrument Mic /D.I Stand
Bd. out Beta 52 Maly
Bd. in Beta 91
Sn. top SM 57 Maly
Sn. bottom ATM 350 Clip
Sn. 2 SM 57 Maty
Hi-Hat SM 81 Maty
Hi-Hat 2 SM 81 Maty
Tom | €604 Clip
Tom Il e604 Clip
Floor Tom e604 Clip
Ride SM 81 Maty
Oh-L SM 81 Duzy
Oh-R SM 81 Duzy
Bass XLR
Motif L DI - wiasny
Motif R DI - wiasny
Guit. Amp. E 906 Maly
Guit. Amp. SM 57 Maty
|Korg M3 L DI - wiasny
| Korg M3 R DI - wiasny
Korg d888 1 DI - wiasny
Korg d888 2 DI - wiasny
Korg d888 3 DI - wiasny
Korg d888 4 DI - wiasny
Korg d888 & DI - wiasny
Voc. Bartek wiasny Duzy
Voc. Agnieszka wiasny Duzy
Voc. Backup UR24S+BETA 58A
Korg 888 6 DI - wlasny (tylko monitor)
| Korg 888 7 DI - wiasny (tylko monitor)
| Amb L AT 8035 (tylko monitor) Duzy
~ [Amb R AT 8035 (tylko monitor) Duzy
MONITOR OUTPUTS
Send Insert To System
31 Band GEQ 2 x WEDGE - Agnieszka
Parametric EQ IEM - Agnieszka
Parametric EQ IEM - Key's
Parametric EQ IEM - Bass
Parametric EQ IEM - Gtr
Pa?ametric EQ_ MIXER - Drum's
Aux 11812 (stereo) 31 Band GEQ SIDEFILL
Cue 13&14 (stereo) IEM - Artur
Parametric EQ SUBB - Drum's

Cue 16

WEDGE - Artur

*Przed kazdg imprezg prosimy o kontakt z informacjami na temat systemu nagtosnieniowego oraz ekipy
obstugujacej koncert. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania drobnych zmian po wczesniejszym ich

skonsultowaniu i zaakceptowaniu.

KONTAKT:

FOH - Jacek Antosik, antos@people.pl
MONITOR - Artur Pekala, arturp77@wp.pl
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Wymagania Techniczne

Zespot LOKA przyjezdza z realizatorem dzwigku (F.O.H.) oraz technicznym sceny BACKLINE.
Wymagamy obecnosci kompetentnej osoby znajacej konfiguracj¢ aparatury przy stanowisku FO.H i na
stanowisku monitorowym. Aparatura naglosnieniowa powinna byé zmontowana i uruchomiona na 1 godz.
przed przyjazdem zespotu.

1. System PA:
- Preferujemy tylko duze systemy liniowe ,,LINEARRAY™
L’ Acoustics, Meyer Sound, D&B AudioTechnik, Pol-Audio, Electro-Voice.
- Moc powinna by¢ adekwatna do wielkosci pleneru ew. sal.
- Sub-Bass musi by¢ sterowany z wysylki AUX,
- Sektor bezposrednio przy scenie powinien by¢ nagltosniony niezaleznie sterowanym,
wysokiej jakosci systemem kolumn glosnikowych ,,FRONT -FILL*,

2. Konsoleta:

- Preferujemy _tylko miksery cyfrowe firm:
Digidesign, Yamaha, Soundcraft seria Vi, Midas.

- Ustawiona konsoleta w/g centralnej srodkowej linii sceny, wsrdd publicznosci, odpowiednio
zabezpieczona, o§wietlona.

- Nie akceptujemy ustawienia konsolety z boku naglasnianego obszaru,
na balkonach oraz we wnekach.

- Stanowisko FOH nie moze przekracza¢ podwyzszenia 60cm.

- Wszystkie mikrofony, przeloty (tj. kable, pyty, stage-box itp.) opisane w riderze sg zarezerwowane
wylacznie dla zespotu. Pozostali artysci, prezenterzy, itp. musza korzysta¢ z innych mikrofondw,
przelotow lub urzadzen.

3. Monitory:
- System monitorowy powinien posiadaé min. 10 tor6w wyjsciowych.
- System monitorowy nie moze zajmowac miejsca na scenie.
- Systemy douszne przywozimy ze soba.
- Potrzebna kompetentna i dyspozycyjna osoba do obshugi systemu monitorowego podczas
koncertu i préby.

- Tory monitorowe:
1. Dawid - gitara elektryczna I (2x kolumna ok. 500W, 15°+1°)
2 . Grzegorz — vocal - (2x kolumna ok. 500W, 15“+1%)
314 . Kamil —-klawisze - (stereo, 2x kolumna ok. 500W, 15“+1%)
51 6. Piotr- perkusja — 2x XLR (2x mono)
7 1 8. Mirek - gitara elektryczna II — System douszny (stereo)
91 10. Grzegorz — vocal — System douszny (stereo)

4. Scena:

- Scena o wymiarach 10 x 8 m x 1,5 m

- Wybieg 4m na srodku sceny

- Min. 1 wejécie na sceng — oznakowane i o$wietlone schody z barierka.

- Potrzebne 2 stabilne podesty 6m x 2m (wylacznie do uzytku zespolu i techniki), oraz 2m x2m
wysokos¢ 30+40cm.

- W przypadku koncertéw w salach konieczny jest parawan akustyczny z pleksi
(skladajacy si¢ z 4+5 elementéw szeroko$ci 60cm)
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Zalgcznik do umowy koncertowej o, \3

| A

M iy

5. Zasilanie:

- Musi by¢ bezwzglednie niezalezne i odrgbne od zasilania o$wietlenia estradowego, gastronomii i
innych tego typu odbiorcow energii elektryczne;.

- Aparatura nagfosnieniowa i back-line powinny by¢ zasilane z tego samego Zroédta umozliwiajgcego
odpowiedni pobdér mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.

- Organizator koncertu zatrudniajac firm¢ naglosnieniowg oraz firm¢ dostarczajaca energig elektryczng
bierze na siebie catkowita odpowiedzialnosé za bezpieczefistwo wykonawcow, realizatorow,
1 technikéw podczas préb oraz koncertu zespotu.

- Jezeli napigcie w gniazdach zasilajacych na scenie spadnie ponizej 204V — koncert nie odbedzie sig.
Ponizej tego napigcia nie dziata wigkszos¢ instrumentdw zespotu, nawet jesli spadki
napigcia sg chwilowe!.

- Wszystkie gniazda zasilajgce muszg posiadac¢ uziemienie!.

Stage Plan

Rider jest integralng czescig umowy i wymaga pisemnego potwierdzenia.
Dopuszczalne sq jego zmiany po wezesniejszym uzgodnieniu = akustykiem zespolu.

Plan techniczny przygotowal realizator dzwigku , wszelkie zmiany lub braki prosimy o natychmiastowe zgloszenie do:
- Realizator Dzwigku : Michal Walder +48 502 171 859 email: krawat.sound@gmail.com
- Top Management: Tomasz Karkoszka +48 508 154 941

*przed kaidym koncertem w terminie 1-2 tyg. wymagany kontakt telefoniczny z realizatorem diwieku
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Zalgcznik do umowy koncertowej

Input List

Y

1

z__
-

. |Instrument M ic/Di-box uwagi
1 Kick_ ) Beta 91A )
2 |Kick RE20, Shure Beta 52A B
'\ 3 |Snare top SM 57, Beta 57 ] -
| 4 |Snare btm ATM350, e604
5 |Hihat SM 81, AT5100
| 6 Tom 1 ATM350, Beta 98, e604
7 [Tom 2 ATM350, Beta 98, €604
' 8 |[Tom 3 |ATM350, Beta 98, €604
' 9 |Overhead L NTS, SM81 -
' 10 |Overhead R NTS, SM81
' 11 |Loop Bas Di-box
' 12 |Guitar I L e-906, SM57
13 |Guitar I R e-906, SM57
14 |Guitar II e-906, SM57
15 Loop L Di-box
16 [Loop R Di-box
|17 [Key L Di-box
18 [Key R Di-box
19 |Voc Gitl Shure Beta 58
20 [Voc Main Shure UR2 Beta 58
' 21 |Voc Key Shure Beta 58
22 |Voc Git II Shure Beta 58
23 :
24
25
26
| 27
28

Rider jest integralng czescig umowy i wymagu pisemnego potwierdzenia.

Dopuszczalne sq jego zmiany po wezesniejszym uzgodnieniu = akustykiem zespolu.

Plan techniczny przygotowal realizator dzwigku , wszelkie zmiany lub braki prosimy o natychmiastowe zgloszenie do:
- Realizator DZwigku : Michal Walder +48 502 171 859 email: krawat.sound@gmail.com

- Top Management: Tomasz Karkoszka +48 508 154 941

*przed kazdym koncertem w terminie 1-2 tyg. wymagany kontakt telefoniczny z realizatorem diwieku
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RIDER TECHNICZNY — NAGEOSNIENIE

Naglos$nienie

Cala aparatura naglo$nieniowa nie zaleznie od pleneru czy pomieszczenia zamknigtego po-
winna by¢ systemem stereo o min.trdjdroznym podziale czgstotliwosci pasma audio.System
naglos$nieniowy powinien charakteryzowac si¢ mocg adekwatng do wielkosci terenu lub Sali
koncertowej na ktorych odbedzie si¢ koncert.Powinien ponadto rownomiernie pokrywac
dzwickiem caty obszar widowni,byé bezwzglednie uziemiony oraz wolny od szuméw i przy-
dzwigkdw sieciowych.Mikser min 16 kanatow, 3 wysytki AUX,3-zakresowy EQ,oraz efekt
poglosowy typu REVERB

Monitory

Minimalnie 6 - 8 monitorow tatja, mile widziane osobne tory monitorowe dla wszystkich sek-
cji oraz korekcja na kazdym torze

Aparatura powinna by¢ w petni zainstalowana i sprawdzona przed przybyciem zespotu.
Rozumiemy, ze warunki akustyczne oraz sprz¢towe sg rozne dla scen klubowych, sal koncer-
towych, pleneréw i ze kazde z tych miejsc posiada wtasng specyfikacje, jak i to, ze kazdy
koncert posiada swoj budzet.Dlatego jezeli pewne wymogi sa niemozliwe do spelnienia, pro-
simy o kontakt w celu wczesniejszej konsultacji.

Kontakt Pan Mateusz tel. 537 970 618

INSTRUMENTARIUM I SPOSOB NAGLOSNIENIA
(informacja dla akustykow)
1. Solisci - Wokal ( 4 x) - mikrofon naglowny shure + 2 odstuchy
2. Jeden Dyrygent - odsluch + mikrofon
3. Jeden skrzypek solista - odsluch + klips
4. Omikrofonowanie Orkiestry:
- 2 flety
-2 oboje
- 2 klarnety
- 2 fagoty
- 2 rogi
- 2 traby
- 2 puzony
- 1 perkusja
- 17 smyczkow
4.Minimum 6 monitoréw odsluchowych dla orkiestry

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE
1. Kompletna obsluga sprz¢tu naglasniajacego i oswietleniowego
2. Garderoby z kawa, herbata i woda mineralng dla orkiestry solistow.
3. Zabezpieczenie Artystow, sceny, kulis przed osobami niepozadanymi podczas
wystepu.
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SCENA KOMPLETNIE OKOTAROWANA WRAZ Z KULISAMI
Z OBU STRON SCENY ZZA KULIS SCHODKI DLA SOLISTOW ORAZ TANCERZY

SPECYFIKACJA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH

XNk L=

MARTIN MAC 700 PROFILE -16 BIT,CHAN 17
MARTIN MAC 301 WASH — STANDARD 16 BIT,19 CHAN 22
MARTIN ATOMIC 3000 — 4 CHAN 2
FRESNEL 2 KW 4
BLINDER DWE 4 LITE 650W 4
ETC SOURCE 4 - 25/30 ZOOM 1
FOLLOW SPOT 1200 HMI PLUS OPERATOR 2
SMOKE — MDG,UNIQUA,DF50 — PLUS WENTYLATOR 2
DIMMER 12

. LEE 202(FRESNEL,ETC) KPL

. LEE 206(FOLLOW SPOT) KPL

. GRANDMA FULL SITZE(MIN.6.700) LUB GRANDMA?2 LIGHT(MIN.2.7.0.6) 1

.ALUTRUSS 11lm-12m 4

. ALU TRUSS 13 m 1

. ALU TRUSS 6m 1

Urzadzenia ,konstrukcje,instalacje w 100 % sprawne,posiadajgce atesty dopuszczajgce
je do uzytku w Polsce

Maszyny do dymu obowigzkowo z dodatkowymi wentylatorami.Nie moga by¢ skiero-
wane bezposrednio na muzykow

Scena okotarowana z trzech stron czarnym materialem. Wokot sceny calkowita ciem-
nos¢

Droga od garderoby do sceny oraz schody na scen¢ oswietlone na state niebieskim lub
czerwonym Swiatlem

Gotowos¢ sceny ze swiattem min. na 2 godz. Przed proba zespolu

Laczno$é bezprzewodowa z technikami o$wietlenia na scenie oraz operatorami Fol-
low Spot

Jezeli na koncercie przewidziane jest uzycie multimediéw to konsola sterujaca musi
znajdowac si¢ obok oswietleniowe;j

Jezeli cheecie Panstwo dokona¢ zmian prosze o kontakt
LIDIA — 790 517 791
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