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L.P. | Instrument Mikrofony Uwagi

1 Beben Centralny | Beta 52, D-6, E-602/902 Beta 91, e-901 itp.
oraz Shure PG nie
uzywamy

2 Werbel 1 SM 57, Audix i5, e604, e904 Tylko géra

3 Werbel 2 SM 57, Audix i5, e604, €904 Tylko goéra

4 Hihat 1 KM184, SM81, AKG C1000, ATM33a, Pro 37,

KSM137, 141

5 Maty kociot Beta 98, Sennheiser €604, €904, EV ND468

6 Duzy kociot Beta 98, Sennheiser €604, €904, EV ND468

7 Blachy L KM184, AKG C1000, ATM33a, SM81, NT1

8 Blachy P KM184, AKG C1000, ATM33a, SM81, NT1

9 G. Basowa XLR

10 | G. Elektryczna 1 Sennheiser €609, €906, SM57, EV ND468

11 | G. Elektryczna 2 Sennheiser €609, €906, SM57, EV ND468

12 | Saksofon Wtasny mikrofon Potrzebny statyw

13 | Saksofon FX L Dibox

14 | Saksofon FX P Dibox

15 | Klawisz L Dibox

16 | Klawisz P Dibox

17 | Komputer mono | Dibox

18 | Klawisz mono Dibox

19 | Trabka Sm57

20 | Gtos1 Sm58 Na kablu

21 | Gtos2 Sm58 lub beta 58 Na kablu

22 | Gtos3 Sm58 Na kablu




Propozycja ustawien monitorow w ponizszej tabeli, patrzac z FOHa;

Tor 1 Gieno — bass 1 x wedge lewa strona

Tor 2 Yellow — voc, git 1 x wedge lewa strona/centrum
Tor 3 Piotrek — voc, git 1 x wedge prawa strona/centrum
Tor4 Sosna — sax, voc 1 x wedge prawa strona

Tor 5 Broszczu — key, trumpet 1 x wedge

Tor 6 Mikotaj — drum 1 x xIr do miksera perkusisty

Tor 7* | Sosna lub Broszczu 1 x xIr do ucha*

* Zespot wozi ze sobg jeden system douszny ktéry w przypadku problemoéw z dziwiekiem
na scenie zostanie uzyty, prosze to bra¢ pod uwage.

Miksery i peryferia

Wszystkie miksery cyfrowe posiadajgce minimum 16 suwakéw na warstwie, minimum 24 kanaty
wejsciowe, wyposazone w minimum 6 aux dla systemu monitorowego (w przypadku braku
separowanego stotu) oraz reverb x 2 i delay x 2. Najchetniej Yamaha, Digidesign, Soundcraft seria Vi,
X32/M32. Zagram roéwniez na Soundcraft seria Si oraz Midas seria Pro, A&H iLive oraz Digico. Miksery
analogowe tylko renomowanych firm (A&H, Soundcraft, Midas itp.) spetniajgce nastepujgce warunki;
minimum 24 input, 8 x aux, +48, pad, faza, filtry, przestrajalny S$rodek, grupy.
Wyposazone w: 5 x bramka, 5 x kompresor, 2 x reverb, 1 x delay z tapem, eq na front.
Nie ma mozliwosci ingerencji w nasze kanaty po prébie. Wszystkie miksery wyposazone w dziatajgca
komunikacje ze sceng. Dziatajgce przyciski, najnowsze oprogramowanie, sprawne fadery, o$wietlony.
Kanaty prawidtowo ,spatchowane”, sceny inicjalne majg by¢ naprawde inicjalne, z ustawionymi FX,
Talkback, L/R, Matrixami i co tam potrzebujecie. Nie gramy z pendrive, zespot potrzebuje na montaz
i prébe dwie godziny. W przypadku niesprawnego sprzetu czas ten sie przedtuza.

System monitorowy

Ze wzgledu na komfort pracy muzykdw i technika zespotu, bezwzglednie wymagany jest osobny system
monitorowy (wraz z kompetentng osobg obstugujgcg) z mikserem posiadajgcym minimum 6 torow
monitorowych. Nie uzywamy kompresoréw w systemie monitorowym, tory 2 i 3 majg mieé ustawione
eq w pozycji FLAT. Niezbednych jest 5 wedgy. Nie wymagany PFL wedge. W PRZYPADKU GDY
MONITORY ROBIONE SA Z TABLETU JEDYNE ZMIANY W USTAWIENIACH KANALtOW MOZE
WPROWADZAC TYLKO | WYLACZNIE REALIZATOR LUB TECHNIK ZESPOtU! Monitory z frontu tylko
w matych klubach ©.

Inne

Statywy oraz okablowanie sprawne i w wystarczajacej ilosci. Sprawna ekipa, ktéra wie co tu robi ©.
Sprawdzone uziemienie, nie zagramy jesli mikrofony beda razi¢ pradem, nie uzywamy gabek!
Wymagamy barierek przed sceng. Gdzie ma stac¢ mikser, to chyba oczywista sprawa, nie zagramy jesli
mikser bedzie w miejscu uniemozliwiajgcym realizacje. Sprzet zespotu nie moze by¢ narazony
na zniszczenie, zalanie, wytadowania elektryczne. Zespdt przed wykonem sprawdza wszystkie
podtgczenia. Zagramy na kazdym sprawnym sprzecie, sktadajagcym sie z dotéw, srodkow i gérek
dostosowanym do klubu lub pleneru, niedoswiadczonym proponuje ogdlnie dostepne tabelki ©.
Sprzet ma grac petnym pasmem, bez dziur. Nie zagramy na paczkach powieszonych za plecami zespotu.
Prosze nie dzwoni¢ do mnie z informacjg ze ,ktos tam grat i byto ok.” Prosze rowniez nie wciskaé mi



informacji, ze dwie paczki plastikowe American Dj ogarniajg wam sale na 500 osob ©. Sprzet moze by¢
stary, ale ma by¢ sprawny, nie trzeszcze¢, ma posiadac wszystkie gtosniki i drivery oraz ogarnia¢ moca
wymagang przestrzen. Fronty majg grac¢ i mie¢ te samg moc po lewej i prawej stronie. Wymagamy
frontfilla (lub frontfilli) wszedzie, od matych klubdw po plenery. Prosze nie dawac na gtéwny wokal
mikrofonéw innych niz wymienione. Mikrofony dla wokalistow nie mogg $mierdzie¢, réwniez
perfumami ©. Prosze o wymienne sitka w mikrofonach wokalnych, lub odtozenie ich po prdbie,
oznaczenie i nie uzywanie przez inne zespoty.

Wymagany telefon lub mail do mnie przynajmniej dwa tygodnie przed koncertem celem ustalenia
szczegotédw lub ewentualnego uratowania sztuki ©. Jesli nie jeste$ w stanie spetnié ridera, zadzwori!
Jesli czegos nie masz, zadzwon! Jesli cos sie zmienito, zadzwon! Nie tolerujemy niesprawnego sprzetu.

Dla zespotow supportujgcych nalezy zapewnié minimalng chociaz ilos¢ niezaleinych
kanatow w stole i multicorze. Nie godzimy si¢ na manipulacje ustawien zajetych przez nas
kanalow w stole i nie chcemy, aby zespoly supportujqgce byly 7 tego powodu pokrzywdzone
(nie dotyczy sytuacji, kiedy oba stoly sq cyfrowe i majg mozliwosé zapamigtania wszystkich

ustawien po probie, w tym gain'ow).

Rider techniczny stanowi nieodtaczna cze$¢ umowy. Niespetnienie jego
warunkow oznacza niewywigzanie sie z warunkow umowy zawartej z zespotem.

PROSIMY O KAZDORAZOWY KONTAKT Z REALIZATOREM DZWIEKU TYDZIEN
PRZED KONCERTEM.
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PEEF MUSIC
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realizator dzwieku:
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