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MARTYNA JAKUBOWICZ 
 
 
NAGŁOŚNIENIE: 
TRÓJDROŻNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY, WOLNY OD PRZYDŹWIĘKÓW SIECIOWYCH ORAZ 
INNYCH NIEDOGODNOŚCI UTRUDNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWĄ PRACĘ REALIZATORÓW 
KONCERTU O SKUTECZNOŚCI MINIMUM 110dB SPL I MOCY UMOŻLIWIAJĄCEJ 
RÓWNOMIERNE POKRYCIE DŹWIĘKIEM CAŁEGO OBSZARU PRZEZNACZONEGO DLA 
PUBLICZNOŚCI. SYSTEM FRONTOWY I MONITOROWY POWINIEN BYĆ SPRAWDZONY I 
WYSTROJONY PASMOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRÓB. PODCZAS PRÓBY I KONCERTU 
PRZY STANOWISKU MONITOROWYM I FRONTOWYM MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ OSOBY 
ZNAJĄCE WYSTAWIONĄ APARATURĘ. 
 
MIKSER FRONTOWY  
Z ODPOWIEDNIĄ ILOŚCIĄ KANAŁÓW, Z POCZWÓRNĄ PARAMETRYCZNĄ REGULACJĄ BARWY 
I FILTREM LO-CUT W KANALE, UMOŻLIWIAJĄCY PODANIE ZASILANIA "PHANTOM + 48V". 
USTAWIONY W OSI SCENY W ODLEGŁOŚCI 2/3 PRZESTRZENI PRZEZNACZONEJ DLA 
WIDOWNI.  
PREFEROWANE STOŁY CYFROWE: 
SOUNDCRAFT seria Vi4 lub większy, YAMAHA CL5 ,  
 
MIKSER MONITOROWY  
7 MIKSÓW ODSŁUCHOWYCH W ZESTAWIENIU JAK NA RYSUNKU: 
- SIEDEM JEDNAKOWYCH MONITORÓW TYPU WEDGE, DWUDROŻNYCH, MIN. 350W, 2”/15”,  
  W SYTUACJI MNIEJSZYCH ODSŁUCHÓW - MONITOR NR 1, NR 2, NR 4, PODWÓJNY, 
- DWIE WYSYŁKI XLR DO MIKSERA PERKUSISTY 
 
OKABLOWANIE I DYSTRYBUCJA SYGNAŁÓW: 
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SYGNAŁÓW, POWINNY BYĆ WYKONANE W SPOSÓB 
SYMETRYCZNY, PRZY UŻYCIU KABLI WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ O UZNANEJ 
REPUTACJI. POŁĄCZENIE MIKSERA ZE SCENĄ POWINNO BYĆ WYKONANE KABLEM 
WIELOPAROWYM, ZAKOŃCZONYM NA SCENIE STAGE BOXEM WYPOSAŻONYM W ZŁĄCZA 
TYPU XLR, LUB SKRETKĄ W SYTUACJI ZASTOSOWANIA TRANSMISJI CYFROWEJ.  
 
ZASILANIE: 
SYSTEM (APARATURA + SPRZĘT MUZYKÓW) POWINIEN BYĆ ZASILANY Z TEGO SAMEGO 
ŹRÓDŁA, DO ZASILENIA SPRZĘTU MUZYKÓW POTRZEBNY JEST NA SCENIE  
OBWÓD ZASILANIA ZABEZPIECZONY NA 16A. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE PIONY, 
ROZDZIELNIE I PODROZDZIELNIE, MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY, DOPUSZCZAJĄCE 
JE DO EKSPLOATACJI!!! 
FIRMA ZAPEWNIAJĄCA NAGŁOŚNIENIE I ZASILANIE SPRZĘTU WYKONAWCÓW, BIERZE NA 
SIEBIE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO WYKONAWCÓW, 
REALIZATORÓW I TECHNIKÓW ZESPOŁU PODCZAS PRÓB I KONCERTU. 
 
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W ZESTAWIE NAGŁAŚNIAJĄCYM PO UPRZEDNIM 
SKONTAKTOWANIU SIĘ Z REALIZATOREM ZESPOŁU. 
RIDER POSIADA DWIE STRONY I STANOWI ZAŁĄCZNIK DO UMOWY.  
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INPUT LIST: 
 

1. KICK    AUDIX D6     statyw mały 

2. SN TOP   SHURE SM57    statyw niski 

3. SN BUTTON  SENNHEISER E604      

4. HI HAT   SHURE SM81    statyw niski 

5. TOM 1   SENNHEISER E604 

6. TOM 2   SENNHEISER E604 

7. TOM 3   SENNHEISER E604 

8. OH L    AKG C414     statyw wysoki 

9. OH R    AKG C414     statyw wysoki 

10. BAS    LINIA XLR / D-BOX      

11. GUIT 3   SHURE SM57    statyw niski   

12. GUIT ACC 1  D-BOX 

13. GUIT ACC 2  XLR 

14. VOC MARTYNA   SHURE SM58    statyw wysoki 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


