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Miejsko — Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach
z siedzibg przy ul. Otawskiej 46, 55-220 Jelcz-Laskowice
zaprasza do sktadania ofert

NA OBSLUGE TECHNICZNA PODCZAS IMPREZY:
DNI JELCZA-LASKOWIC 2019

l. Opis przedmiotu zamdéwienia.

Ustuga polegajaca na zapewnieniu peinej obstugi technicznej podczas koncertéw
w ramach DNI JELCZA-LASKOWIC 2019, zgodnie z wymogami okre$lonymi

W niniejszym zaproszeniu.

Il. Termin i miejsce wykonania zamoéwienia.

Zamowienie bedzie realizowane:

3 maja 2019 - Centrum Sportu i Rekreacji, hala sportowa, ul. Otawska 46,
Jelcz-Laskowice (préba i koncert)

4 maja 2019 — plac przy ul. Basenowej w Jelczu-Laskowicach (préby i koncerty)

lll. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetniania tych warunkow.

O zamdwienie moze ubiega¢ sie wykonawca, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezel
ustawy nakitadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

b) ma niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencijat techniczny, a takze dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zlecenia;

c) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
Zlecenia;

IV. Oferta.

1. Organizator nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Oferent zobowigzany jest przedstawi¢ cato$ciowa sume brutto za realizacje
niniejszego zamowienia.

3. Oferta powinna zawiera¢ atesty wszystkich elementéw sceny (potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem, zawierajacych opis czego dotyczg).

4. Oferta powinna zawiera¢ informacje o do$wiadczeniu w branzy poparte;

3 referencjami.

5. W przypadku, gdy uczestnicy zaméwienia zaoferowali te samg cene,
zamawiajgcemu przystuguje swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencji.

V. Procedura.

1. Ztozone oferty beda rozpatrywane przez Organizatora imprezy

2. Organizator dokona wyboru oferty najlepiej stuzacej realizacji ustugi oraz zaprosi

do wspétpracy jednego wykonawce.

3. Pomiedzy Organizatorem a Wykonawcg zawarta zostanie stosowna umowa

z uwzglednieniem warunkéw niniejszego ogtoszenia i oferty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego
etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przystuguja z tego tytutu jakiekolwiek
roszczenia.

VI. Kryteria oceny.
- przedstawiona cena za realizacje zadania — 80%
- przedstawione referencje 20%



VII. Termin i miejsce skfadania ofert.

Termin sktadania ofert zostat wyznaczony na dzier: 08.03.2019 r.

Oferte w formie elektronicznej nalezy przesta¢ na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub
dostarczy¢ osobiscie do sekretariatu MGCK

VIil. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Oferentem.
Osoba ze strony zamawiajgcego uprawniong do porozumiewania sie z Oferentem jest:

Dyrektor MGCK — Dorota Mis-Hanys
dyrektor @ mgck-jl.pl
tel. 509 736 988

IX Program imprez oraz harmonogram préb zespotéw.

03 maja 2019:

- 12:00 — 16:30 — prdba orkiestry (hala CSiR)

- 19:00 — KONCERT ,,Sw:atowe Przeboje / World Hits,

w wykonaniu ,,12 TENOROW z Bielskg Orkiestrg Festiwalowg”
pod dyrekcja W. Mrozka (hala CSiR)

04 maja 2019:

Proby:

- 11:00 — 14:00 — préba Afromental. (plac przy ul. Basenowej)
- 14:00 — 15.30 — prdba Agaty Sobocinskiej (plac przy ul. Basenowej)
Koncerty:

- 17:00 — Koncert Agaty Sobocinskiej

- 19:00 — Koncert O.S.T.R. (plac przy ul. Basenowe;j)

- 21:00 — koncert AFROMENTAL (plac przy ul. Basenowej)

X. Wymagania techniczne:

1. Zapewnienie 2 atestowanych scen o wymiarach 10 x 10 m., zgodnie z riderem
technicznym Bielskiej Orkiestry Festiwalowej i solistéw ( 03.05.2019r. Hala Sportowa)
i zespotéw: Agaty Sobocinskiej, O.S.T.R., Afromental (04.05.2019r. plac przy ul.
Basenowej).

2. Spetnienie rideréw technicznych zespotdw: Agaty Sobocinskiej, O.S.T.R.,
Afromental oraz Bielskiej Orkiestry Festiwalowej i Solistéw (3-4.05.2019).

3. Zapewnienie dwdch oséb do pomocy przy roztadowaniu i wniesieniu sprzetu na
scene oraz jego zniesieniu po koncercie. (3-4.05.2019)

Xl. Zataczniki

1. Ridery techniczne zespotu Agata Sobocinska

2. Ridery techniczne zespotu O.S.T.R.

3. Ridery techniczne zespotu AFROMENTAL

4. Ridery techniczne Bielskiej Orkiestry Festiwalowej i Solistéw pod batutg W. Mrozka

Lyrektor MGCK
w Jel "LLQT Wi
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CENTRUM KULTURY SUBOG!NSKA
w Jelczu-T.askowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Otawska 46
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510
RIDER TECHNICZNY

Rider techniczny stanowi integralng czes¢ umowy koncertowej oraz zawiera szczegéty techniczne dotyczace
realizacji koncertu. Wszelkie wczesniej nie uzgodnione odstepstwa moga zakoriczy¢ sie¢ odwotaniem koncertu.
W razie watpliwosci niezbedny jest kontakt: 515 49 77 44

1. Organizator zapewnia miejsce parkingowe blisko sceny oraz osobne zaplecze sanitarne za sceng dla Artysty.

2. Dostep do sceny nie moze byc¢ w jakikolwiek sposéb utrudniony, a sama scena powinna by¢ wyposazona w rampe
lub schody niezbedne do wniesienia i zainstalowania sprzetu.

3. Organizator zobowigzuje sig zapewnic¢ zespotowi swobodne zainstalowanie backline na scenie i przeprowadzenia

proby dZwieku (tacznie 90 minut).

. Minimalne wymiary sceny to 1om x 8m.

. Osobny podest pod perkusje, jego minimalne wymiary to 3m x 2m.

. Logo do wyswietlenia na ekranie LED-owym (PENDRIVE).

. Pelme zabezpieczenie sceny przed wilgocig i wiatrem: scena ostonigta z tytu i z dwdch bokéw, jak réwniez w pemi

zadaszona.

8. Podczas préby dzwieku, jak i samego koncertu zespotu, na teren sceny nie moga by¢ wpuszczane osoby postronne,
nie zwigzane z organizacjg koncertu. Po zakoriczeniu koncertu na scenie znajdowad moze sie jedynie obstuga
techniczna i sam zespét w celu zabezpieczenia i spakowania sprzetu.

9. Przy duzych scenach mile widziany SIDE-FILL.

10. System nagtos$nieniowy powinien by¢ dostosowany do wielkosci imprezy, jednakze moc gtéwnego nagtosnienia tzw.
przoddéw w przypadku koncertéw plenerowych powinna by¢ nie mniejsza niz 2 * 10kW, kluby 2 * skw.

11. Wymagane jest stabilne napiecie 230V, zabezpieczone przed spadkami napigcia.

12. Uziemienie wszystkich gniazdek jest niezbedne, a ich rozmieszczenie i ilos¢ wynika z PLANU SCENY.

PLAN SCENY

e I = )YV L [ <N

M2

GITARA
ELEKT/AKUST

PERKUSJA

SIDE SIDE
FILL FILL

Zespo6t uzywa dousznych systemoéw osobistych SHURE i SENNHEISER

Tomasz Biniek - tel. 515 49 77 44 | kontakt(@agatasobocinska.pl / www.agatasobocinska.pl
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TORY ODStUCHOWE

M | TOR MONITORY/UCHO CO W ODStUCHU

IEM SENNHEISER EW 300 G3: XLR LEWO/XLR PRAWO

M1 1 Odstuch douszny - Wokalistka .
WOKAL, GITARA ELEKTR. i ELEKTRO-AKUSTYCZNA, BAS, WERBEL, STOPA, SAMPLER

Odshuch douszny - Gitarzysta

2
M2 (monitor podtogowy jako backup) IEM SHURE PSM 900: XLR LEWO/XLR PRAWO
Odstuch douszny - Basista WOKAL, GITARA ELEKTR. i ELEKTRO-AKUSTYCZNA, BAS, STOPA, WERBEL, SAMPLER
M3 3 (monitor podtogowy jako backup)

Mg 4 Odshuch podtogowy - Perkusista WOKAL, GITARA ELEKTR. i ELEKTRO-AKUSTYCZNA, BAS

INPUT LIST

KANALY INSTRUMENTY MIKROFONY
1 STOPA DYNAMICZNE: SHURE BETA 52, SENNHEISER e602, AKG D 112
2 WERBEL (GORA) DYNAMICZNE: SHURE SM 57
3 WERBEL (DOL) DYNAMICZNE: SENNHEISER eg04
4 TOM 1 DYNAMICZNE: SENNHEISER e604, e904
5 TOM 2 DYNAMICZNE: SENNHEISER e604, e904
6 TOM 3 (opcjonalnie) DYNAMICZNE: SENNHEISER e604, e904
7 HI HAT POJEMNOSCIOWE: SHURE SM 81, AKG C 1000
8 OVERHEAD L POJEMNOSCIOWE: SHURE SM 81, AKG C 1000
9 OVER HEAD R POJEMNOSCIOWE: SHURE SM 81, AKG C 1000
10 GITARA ELEKTRYCZNA LINIA/DI-BOX - LEWO: XLR

(FRACTAL AXE FX 1)

1 LINIA/DI-BOX - PRAWO: XLR

12 GITARA ELEKTRO-AKUSTYCZNA LINIA/DI-BOX: JACK MONO
13 GITARA BASOWA LINIA/DI-BOX: XLR
14 WOKAL DI-BOX/ WEASNY BEZPRZEWODOWY SYSTEM: SENNHEISER SKM 5200-I1
15 WO.KA.L (ZAPASOYW.) BEZPRZEWODOWY: SHURE lub SENNHEISER
(zapewnia firma nagtosnieniowa)
16 SAMPLER: LINIA/DI-BOX - LEWO: JACK MONO
17 ROLAND SPD-5X LINIA/DI-BOX - PRAWO: JACK MONO

Tomasz Biniek - tel. 515 49 77 44 | kontakt@agatasobocinska.pl /| www.agatasobocinska.pl
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O.S.T.R. & D] Haem + wizualizacje
Na scenie wystepowac beda jeden lub trzech raperéw oraz DJ.

1. Scena o powierzchni minimum 5 x 4 m, podwyzszona w stosunku do parkietu o co najmniej 100
cm

2. Projektor multimedialny i ekran albo ekran LCD ustawiony za sceng, kabel HDMI poprowadzony
do stanowiska DJ.

3. Dwa gramofony bez igiet ustawione na stabilnym stole D)’skim. Akceptowalne modele
gramofondéw (w tej kolejnosci): Technics SL 1200, 1210; Pioneer PLX 1000; Vestax PDX-2000,
2300; Stanton ST-150.

4. Jeden mixer dj-ski. Akceptowalne modele mixeréw : Rane Sixty-Two, Rane Sixty-Eight

5. Trzy monitory odstuchowe - 2 dla raperéw, 1 dla D)'a

6. Trzy mikrofony bezprzewodowe np. SHURE SM58 BETA (nie akceptujemy mikrofonéw
przewodowych)

Profesjonalne oswietlenie i nagtosnienie

Profesjonalny akustyk umiejscowiony frontem do sceny ze sprzetem.
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RIDER TECHNICZNY / ORKIESTRA 26 0S/ 12 Tenoréw i Diva

FORTEPIAN 2 MIKROFONY LUB KLAWISZE
LINIA/ BAS LINIA | WZMACNIACZ,

Gitra Linla | wzmacnlacz,

DRUMS — TYPOWE NAGLOSNIENIE

DLA ORKIESTR KLIPSY LUB MIKROFONY
DYRYGENT - POJEMNOSCIOWE SZT. 15

DLA WOKALISTOW MIKROFONY
BEZPRZEWODOWE NA STOJAKACH SZT. 13

B N N O O = e

13 wokalistéw na przodzie sceny / 13 mikrofonéw / 1 mikrofon dla konferansjera
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RIDER DZWIEKOWY 2019

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umozliwiajgce artystom i
realizatorom przeprowadzenie koncertu na wfasciwym poziomie artystycznym i
technicznym. Spefnienie ponizszych zatozen jest obowigzkowe i warunkuje prawidtowe
wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy.

REALIZATORZY ZESPOLU AFROMENTAL

FOH: Lukasz Sieradzki tel. 605421045, mail: jazzonrecordos@gmail.com
MON: Andrzej Szydto tel. 791794356, mail: aandrzej.szydlo@gmail.com

Prosimy o bezposredni kontakt z realizatorami na minimum 10 dni przed planowanym
terminem koncertu w celu ustalenia szczegétéw dot. specyfikacji system dzwiekowego
dostarczanego na planowane wydarzenie.

Jezeli firma zabezpieczajaca impreze w sprzet nagto$nieniowy jest odpowiedzialna
réwniez za budowe konstrukcji scenicznej konieczne jest zapoznanie sie z warunkami
zamieszczonymi w zataczniku nr 4 do umowy koncertowej !

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

Wymagany jest system liniowy o wyrdwnanej odpowiedzi fazowej klasy
profesjonainej, oparty o jednakowe zestawy gtosnikow, zdolny wygenerowac 110 dBA na
catym terenie imprezy/koncertu, w pasmie 35Hz-19kHz (-+6dB).

Preferujemy systemy marek takich jak:

JBL, Meyer Sound, L-Acoustic, d&b, EAW, Adamson, CODA (AiRAYSystem)
, OutLine, Nexo.

Nie dopuszczamy systemow:

PolAudio, DBTechnologies, RCF, Alphard, SANWay itp.

(Niemozliwym jest stosowanie sprzetu amatorskiej konstrukcji i w specyfikacjach
nieklasyfikujgcych go jako system liniowy)

W razie watpliwosci nalezy sie skontaktowac z realizatorem zespotu. Prosimy
réwniez o zapewnienie sterowania w konfiguracji 3-kanatowej: jeden kanat stereo plus
szyna subbaséw.

MOC SYSTEMU

Zadne kompromisowe rozwigzania w tym przypadku sa niedopuszczalne. Moc systemu
powinna by¢ dostosowana odpowiednio do warunkéw koncertu i zapewniaé réwnomierne
pokrycie nagtasnianego obszaru (plener/klub/sala koncertowa).

System powinien by¢ powieszony po boku sceny. Wszelkie konfiguracje ,stawiane”

muszg by¢ odpowiednio wczesniej konsultowane z realizatorem FOH. Na dwie godziny
przed przyjazdem zespolu Afromental na probe aparatura powinna byé

Realizator: tukasz Sieradzki, 605 421 045, jazzonrecordos@gmail.com © 2019 afromental.com
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RIDER DZWIEROWY 2019

zainstalowana i wystrojona, pozbawiona jakichkolwiek przydzwiekéw i niepozadanych
SZUmow.

KONSOLETA F.O.H.

Stanowisko realizatora (F.0.H.) musi byé zbudowane z profesjonainych
konstrukcji typu Layher. Prosimy o podest stabilny i w peini bezpieczny.

Stanowisko realizatora dzwieku oraz konsoleta FOH powinny byé ustawione doktadnie w
osi sceny na podwyzszeniu ok. 30-50 cm nad ziemia (np. pod stanowiskiem realizatora
Swiatta).

Niedopuszczalne jest ustawienie konsolety: z boku sceny, pod balkonem, za
jakimikolwiek konstrukcjami “lekkimi”, schodami oraz bezposrednio na trawie, piasku,
terenie nieutwardzonym. (czyt. powyzej)

F.O0.H. musi by¢ zabezpieczony barierkami i ochrona zgodnie z zatacznikiem 4 do
umowy (prosimy 0 zapoznanie sie).

Osoba odpowiedzialna za bezawaryjne dziatanie systemu nagto$nieniowego powinna by¢
na state obecna zaréwno podczas préby jak i przez czas trwania koncertu zespotu
Afromental, by w razie awarii szybko zareagowa¢ i usuna¢ usterke.

Realizator zespotu pracuje wytacznie na konsolecie MIDAS PRO2 lub PRO2C oraz
DL251 (scena) + DL153 + DN9650 + karte Dante (foh)

(Mozliwe jest dostarczenie wyzej wymienionego systemu. W tym celu konieczny jest
kontakt telefoniczny z realizatorem i ustalenie warunkoéw realizacji)

Prosimy o przygotowanie 3 skretek (min. cat 5e) + 1 skretka backup (cat 5e)
oraz dwoch skrzyn transportowych typu case (ustawienie konsolety i rackcase)

SCENA i PODESTY PERKUSYIJNE

Wszelkie zapisy szczegdtowe dot. sceny zawarte sq w zataczniku 2 do umowy (rider
oswietleniowy). Prosimy o zapoznanie sie z wymaganymi warunkami.

Na scenie powinny znajdowac sie 2 podesty rozmieszczone zgodnie z planem sceny,
ktory znajduje sie¢ w zataczniku 2 do umowy (vide rider oswietleniowy):

- podest pod perkusje o wymiarach 3m x 2m i wysokosci 50 cm!

- jeden podest pod zestaw basowy o wymiarach 2m x 2m i wysokosci 30 cm!

Realizator: tukasz Sieradzki, 605 421 045, jazzonrecordos@gmail.com © 2019 afromental.com
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SYSTEM MONITOROWY

Zespdt potrzebuje konsolety typu Midas prol/pro2 lub m32/ewentualnie x32 oraz 5
systeméw dousznych z combinerem i anteng (preferowany system - Sennheiser g3).
Stanowisko monitorowe powinno by¢ umieszczone dokfadnie w miejscu okre$lonym w
stage planie zamieszczonym w zataczniku nr 2 do umowy (riderze o$wietleniowym).
Ustawienie powinno zapewni¢ dostateczng komunikacje wzrokowa pomiedzy muzykami a
realizatorem monitorow

Konieczne jest podwdjne (osobne) rozszycie od stageboxa na min 32
kanaty.

W przypadku regularnej sceny o szerokosci 10 m zespét potrzebuje 2 monitory
spiete w 1 tor i ustawione dla wokalisty przy przedniej krawedzi sceny.

Jesli szerokos¢ sceny jest wigksza niz 10 m lub dobudowany jest wybieg
sceniczny, prosimy o ustawienie 4 monitoréw spietych w 1 torze. Dodatkowo
zespat potrzebuje side-fill, MINIMUM 3-Drozny.

Wysytamy 3 linie XLR dla perkusisty, w zwigzku z czym prosimy o zapewnienie
odpowiedniej dtugosci kabli badZ wolnych przelotéw w podpytach.

W czasie koncertu zespotu Afromental wszelkie nadajniki bezprzewodowe, ktére
znajdujg sie¢ w obrebie i w poblizu sceny muszg zostaé bezwglednie wylaczone,

OKABLOWANIE SCENY

W przypadku okablowania sceny prosimy o zapewnienie odpowiedniej estetyki i
komfortu pracy tzn. zredukowania iloéci okablowania na scenie do niezbednego
minimum, oklejania i zabezpieczania okablowania najazdami w przejéciach.

Do opigcia zespotu na scenie potrzebne jest 40 kabli xIr, 4 x jack 5m, 2 x jack 10
m.

Potrzebne jest takze 13 statywéw w tym 7 wysokich i 6 niskie.

Zespot wymaga zapewnienia 3 bezprzewodowych mikrofonéw
wokalowych.

Preferowane systemy:

- Sennheiser ew500 z kapsutami 935/945
- Shure ULX-D w 58A

Realizator: tukasz Sieradzki, 605 421 045, jazzonrecordos@gmail.com © 2019 afromental.com
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STAGE PLAN

- dokfadny stage plan z wymiarami zawarty jest w zataczniku 2 do umowy
(rider o$wietleniowy)

DODATKOWE WAZNE INFORMACIJE

Za montaZz instrumentéw i soundcheck w catosci odpowiedzialna jest ekipa techniczna
zespotu Afromental - cztonkowie zespotu sg nieobecni podczas préby.

Na montaz instrumentow na scenie oraz soundcheck Afromental Crew potrzebuje petne 3
godziny pracypodczas ktdrej scena pozostaje do ich wytgcznej dyspozycji.

W trakcie trwania préby na scenie moga przebywac tylko i wytacznie osoby z ekipy
technicznej zespotu Afromental oraz ekip odpowiedzialnych za: budowe sceny,
nagtosnienie i o$wietlenie sceny.

Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie na scenie powinna zagwarantowaé
odpowiednie zabezpieczenie pradu dostosowane do pracy i mocy systemu
nagtosnieniowego, sprzetu muzykdw na scenie oraz ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
bezpieczenstwo artystow, realizatoréw, ekipy technicznej oraz sprzetu zespotu
AFROMENTAL.

Realizator: tukasz Sieradzki, 605 421 045, jazzonrecordos@gmail.com © 2019 afromental.com
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RIDER DZWIEKOWY 2019

AFRON\ENTAL

INPUT LIST
Przy opinaniu miksera konieczne jest zachowanie ponizszej kolejnosci !1!

AFROMENTAL INPUT LIST

Mikrofon / Linia

Beta 52 /SM 91/ €901 N/D 868

- Top

SM 57

- Bott

SM 57

KM184, SM 81,

D2, e604

D2, e604

D2, €604

D2, €604

C414, C314, C214, AT4040

C414, C314, C214, AT4040

DI-BOX (aktywny)

~ |AX Synth

DI-BOX (aktywny)

| NORD

DI-BOX PAD-20dB (aktywny)

NORD

DI-BOX PAD-20dB (aktywny)

Korg

DI-BOX PAD-20dB (aktywny)

Korg

DI-BOX PAD-20dB (aktywny)

Gitara

Gitara

Multitrack 1 - DR

XLR multitrack ch1

Multitrack 2 - DR

XLR multitrack ch2

Multitrack 3 - Keys

XLR multitrack ch3

Multitrack 4 - Keys

XLR multitrack ch4

Multitrack 5 - Vox

XLR multitrack ch5

Multitrack 6 - Vox

XLR multitrack ch6

25 Tomson Bezp

26 Tomson backup Bezp
27 Ambient Shotgun/SM81
28 Ambient Shotgun/SM81
29
30 CLICK
31 Baron Bezp
32 Timecode

DODATKOWE WAZNE INFORMACJE
Za montaz instrumentéw i soundcheck w calo$ci odpowiedzialna jest ekipa techniczna
zespotu Afromental - czlonkowie zespolu sa nieobecni podczas proby. Na montaz
instrumentéw na scenie oraz soundcheck Afromental Crew potrzebuje petne 3 godziny
pracy podczas ktorej scena pozostaje do ich wytacznej dyspozycji. W trakcie trwania préby
na scenie moga przebywac tylko i wytacznie osoby z ekipy technicznej zespotu Afromental
oraz ekip odpowiedzialnych za: budowe sceny, naglosnienie i os$wietlenie sceny. Firma
zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie na scenie powinna zagwarantowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie pradu dostosowane do pracy i mocy systemu nagtos$nieniowego, sprzetu
muzykéw na scenie oraz ponosi peina odpowiedzialno$§¢ za bezpieczenstwo artystéw,
realizatoroéw, ekipy technicznej oraz sprzetu zespotu AFROMENTAL.

Realizator: tukasz Sieradzki, 605 421 045, jazzonrecordos@gmail.com © 2019 afromental.com
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Minimalne wymiary sceny : 10m x 8m wysoko$¢ 1,5 m

Minimalna wysoko$¢ dachu 6,5m od poziomu sceny

Podest na perkusj¢ 3m x 2m wysokosci 0,5 m

Podest na BAS 2m x 2m wysoko$ci 0,3 m

Po prawej stronie sceny (patrzac z FOH-a) —poza §wiatlem sceny znajduje si¢
stanowisko monitorowe 2x3 m do wylacznej dyspozycji zespotu.

Scena powinna by¢ ostonigta z 3 stron, a tyl sceny wystoniety czarnym nie
przeswitujacym horyzontem.. W oknie sceny nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne
banery reklamowe

Na tylnej czegSci obwiedni dachu powinny byé zainstalowane 2 pasy (lub liny )
stuzace do podciagnigcia scenografii ( waga scenografii okoto 30 kg) pasy musza
znajdowac si¢ w odleglosci 0,4 od $rodka sceny. Pasy i ich montaz zapewnia
dostawca o$wietlenia. Ekipa o$wietleniowa odpowiedzialna jest za doprowadze pradu
oraz sygnalu DMX do scenografii.

W najblizszej odleglosci sceny oraz przestrzeni przewidzianej dla publicznosci nie
moga by¢ wilaczone zadne inne punkty $wietlne takie jak: latarnie miejskie,
podswietlone banery czy inne elementy §wietlne zaklocajace realizacje $wiatla
scenicznego.

Stanowisko realizatora §wiatla powinno znajdowac si¢ naprzeciwko $rodka sceny, na
podwyzszeniu ( widok sceny nie powinien byé zastaniany przez widzow ).

Oswietlenie:

Stroboskop powinien mie¢ funkcje flash.

Blindersy powinny by¢ zasilone z oddzielnych kanatéw dimmera

FOLLOW SPOT - musi posiada¢ regulowany i ptynny dimmer oraz iris. Minimum
1200Wwyladowcze - dostawca urzadzenia zapenia profesionalng obstuge Spota .

Kazda dymiarka powinna mie¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji wydmuchu sterowanej z
DMX dodatkowo powinna by¢ wyposazona w wiatrak

Konsoleta oswietleniowa JANDS VISTA S1+M1 lub Chroma-Q Vista EX

PIROTECHNIKA - zespot uzywa w trakcie koncertu pirotechniki scenicznej, wszelkie
zapisy szczegblowe zawarte sa w zalagczniku do umowy (prosimy o zapoznanie sig).

Multimedia:

Jezeli w oknie sceny zainstalowany bedzie ekran- musi istnie¢ mozliwo$é
wyswietlenia i kontroli wiasnych wizualizacji zespohu to jest : do stanowiska
realizatora powinien by¢ doprowadzony przew6d VGA

Mozliwe jest dokonanie zmian w sprzgcie, po konsultacjach z realizatorem. Zmiany
nie mogg dotyczy¢ konsolety o$wietleniowe;.

W wypadku scen wigkszych niz 12m x 12m ponizszy Rider nie obowiazuje i nalezy

indywidualnie ustali¢ ilo$¢ i rozmieszczenie sprzetu.

KAZDORAZOWO PROSZE O KONTAKT TELEFONICZNY Z REALIZATOREM
MINIMUM 2 TYGODNIE PRZED IMPREZA ORAZ E-MAIL Z USTALONA LISTA

SPRZETOWA
Tomek Sierotko Mob. + 48 502 661 861 afromental@artlightgroup.pl
www.ArtLightGroup.pl
www.facebook.com/ArtLightGroup
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Zestawienie sprzetowe

ilo§¢ | rodzaj firma

10 'Ruchoma gtowa ROBE - POINTE/ ROBE, PROLIGTS
JADE -PROLIGTS

6 " Ruchoma gtowa typu Wash w | MARTIN,VL, CLAY j
systemie CMY |lub RGB ' PAKY, ROBE,
| ' COEMAR, PROLIGTS
15 | A.leda B-EYE K20/ K10 ' Clay Paky |
6 ATOMIC 3000 4 ch. | MARTIN |
: -
15 J 4-|ite/ 8-lite Blinder
23 SUNSTRIP
9 | LED PAR RGBW l
4 .~ Maszyna do dymu +wiatrak |
i | |
1 | Follow Spot | |
| | |
1 Jands Vista 2 S1+M1/ | JANDS

Chroma-Q Vista EX

KAZDORAZOWO PROSZE O KONTAKT TELEFONICZNY Z
REALIZATOREM MINIMUM 2 TYGODNIE PRZED IMPREZA ORAZ
E-MAIL Z USTALONA LISTA SPRZETOWA
Tomek Sierotko Tel:+48 502 661 861 mail: Afromental@artlightgroup.pl

Tour Manager:
Michal Czekala Tel:+48 508 386 698 mail: michal.czekala@afromental.com
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