4DZIKI

RIDER TECHNICZNY

Rider jest nieodtgcznym elementem umowy, niezbednym do odbycia si¢ koncertu.
Zdajemy sobie sprawe, iz nie wszedzie mozliwe do spetnienia sg podane warunki 1
moga istnie¢ odstepstwa od wymogoéw umieszczonych w riderze, zwigzane z
wielko$cig/rangg imprezy, jednak musza by¢ one skonsultowane. W razie
jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z zespolem.

SCENA:

1. Minimalne wymiary sceny to 8m x 6m.
Mile widziany podest pod perkusje, jego minimalne wymiary to 3m x 2m.

3. Przy koncertach plenerowych scena powinna by¢ w pelni zabezpieczona przede
wszystkim przed wilgocig 1 wiatrem, oslonieta z tytlu 1 z bokow, jak rowniez w
petni zadaszona.

4.  Wymagamy miejsca parkingowego:
- przy koncertach plenerowych mozliwie blisko sceny,

- natomiast przy koncertach klubowych na ternie wokét klubu, badz przy
wejsciu, ktore umozliwi sprawne wniesienie sprz¢tu na teren klubu.

5. Dostep do sceny nie moze by¢ w jakikolwiek sposob utrudniony, a sama scena
powinna by¢ wyposazona w rampe lub schody umozliwiajagce wniesienie i
zainstalowanie sprzetu.

6. Podczas proby dzwieku jak 1 samego koncertu zespotu, na teren sceny nie moga
by¢ wpuszczane osoby postronne, nie zwigzane z organizacja koncertu.

7. Natomiast po jego zakonczeniu na scenie znajdowa¢ moze si¢ tylko obstuga
techniczna 1 sam zespot w celu zabezpieczenia 1 spakowania sprzetu.

8. Organizator zobowigzuje si¢ zapewni¢ zespotowi swobodne zainstalowanie
wlasnego sprzetu na scenie 1 przeprowadzenia proby dzwigku (okoto 30 min
tacznie).

9. Milo by byto gdyby organizator zapewnit 5 butelek wody niegazowanej na
scenie.

10. System naglo$nieniowy powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci imprezy.

11. W przypadku korzystania z innego sprz¢tu (perkusja, wzmacniacze — gdy np. gra
kilka zespotow) organizator zapewnia mozliwosci dowolnego ustawienia i
przystosowania pod wymagania zespotu.
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Input lista
Kanat | Instrument Mikrofon
1 | Centrala - 22° I mic. (AKG D112, AUDIX D6)
2 | Snare — 14’ TOP 1 mic. (SM57)
3 | Hihat 1 mic. (AKG C451, SMS81)
4/Tom1-12’ I mic. (E 904, Beta 98)
5| Tom2-14° 1 mic. (E 904, Beta 98)
6 | Overhead LEFT 1 mic. (AKG C451, SM81)
7 | Overhead RIGHT I mic. (AKG C451, SM&1)
8 | Sampler Mono/Stereo | IxJACK lub 2xJACK
90 | Gitara elektrycznal | 1 mic. (SM57 lub wyzsze)
10 | Gitara elektryczna2 | 1 mic. (SMS57 lub wyzsze)
11 | Gitara basowa 1 mic. (SM57 lub wyzsze)
lub liniowo XRL
12 | Wokal 1 (Gtéwny) I mic. (SM58 lub wyzsze)
13 | Wokal 2 (Basista) 1 mic. (SM58 lub wyzsze)
14 | Wokal 3 (Gitarzysta) |1 mic. (SMS58 lub wyzsze)

W razie problemow prosimy o kontakt — 4dziki@gmail.com
Maciej ,,Wolf” Kohler tel. 502 641 533
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